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本書の表記 


本文中では、 0 S 名称を略記しています。 

Windows Server ® 2008の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2008 operating system です。 
Windows Vista ® の正式名称は、 Microsoft ® Windows Vista ® operating system です。 

Windows ® 7 の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 7 operating system です。 

マークについて 



用語および操作手順に関する補足情報を説明しています。 

4 XXX ページ 
「 XXX 」 

参照先を記載しています。（ XXX は、ページ、参照先） 
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ネット;-ク臟とプロトコルにっぃて 


ットワークの接続方法について 


接続方法は、各コンピューターから直接本製品と通信して印刷する方法（ピアツーピア）と、本製品に接続されているコン 
ピューターを経由して印刷する方法（ネットワーク共有）があります。 

|有線 LAN 接続 

ピアツーピア接続 


ピアツーピア接続では、各コンピューターが本製品と直接データを送受信します。フアイルの送受信を操 
作するサーバーやプリントサーバーなどは必要ありません。 

各コンピューターにプリンターボートの設定をします。 


Windows® Windows® Macintosh 



• コンピューター2、3台程度の小規模なネットワーク環境では、ネットワーク共有印刷よりも簡単に設定できるピアツーピア印刷を 
おすすめします。ネットワーク共有印刷については、力4ページ「ネットワーク共有」を参照してください。 

• 各コンピューターに TCP / IP プロトコルの設定を行います。 

• 本製品にも IP アドレスを設定する必要があります。 

•ルーターがある場合、ルーターの先からも利用可能です。（ゲートウェイの設定が必要） 
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第 1 章ネットワーク接続とプロトコルについて 


ネットワーク共有 


ネットワーク共有では、各コンピューターが本製品とデータを送受信するには、サーバーまたはプリントサーバーを経由す 
る必要があります。このサーバーまたはプリントサーバーで、すべての印刷作業を制御します。 

本製品に直接接続されているコンピューターにのみプリンターポートを設定し、そのコンピューターを経由して他のコン 
ピューターも本製品を共有できます。ただし、本製品に接続されているコンピューターの電源が入っていないと、他のコン 
ピューターは本製品を使用できません。 


Windows® 



• 大規模なネットワーク環境では、ネットワーク共有印刷環境をおすすめします。 

• サーバ'-またはプリントサーパ'-は、 TCP/IP 印刷プロトコルを使用してください。 

• サーバ'一またはプリントサーバ'一には、本製品に適した IP アドレスを設定する必要があります。 

• サーノ C 一またはプリントサーノ C— を USB を経由して接続することもできます。 

• サーバ'一またはプリントサーバ'一は、プリンタードライバ'一がインストール済みであることが必要です。 
• Windows® のみ設定可能です。 


ネットワーク共有の設定方法については、 Windows® オペレーティングシステムの共有プリンターに関する説明やヘルプ 
を参照してください。 


ネツトワ I ク接続と 
プ□トコルについて 


ネツトワ—クの設定について 


無線 LAN の用語と概念 


Windows ® でネツトワ—クを 
設定する 


付録 


















































第 1 章ネットワーク接続とプロトコルについて 


プロトコルについて 


| tcp / ip プロトコルと機能について 

プロトコルとは、ネットワーク上でコンピューター間のデータ通信をするための標準ルールです。プロトコルによりネット 
ワーク接続された各機器にアクセスすることができます。 

本製品のプリントサーバーは、 TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet protocol ) をサボートしています。 

TCP / IP プロトコルは、インターネットやメールなどの通信に使用される世界的な標準プロトコルです。 

TCP / IP プロトコルは、 Windows ® Windows Server ® Mac OS X や Linux ® など、ほぼすベてのオペレーテイングシステムで 
使用することができます。 

本製品は、次の TCP / IP プロトコルに対応しています。 

• BRAdmin Professional を使用して、プロトコルの設定をすることができます。 

•本製品がサポートしているプロトコルについては、$ユーザーズガイドネットワーク操作編を参照してください。 

• DHCP/BOOTP/RARP 

DHCP 、 BOOTP 、 または RARP プロトコルを使用して、 IP アドレスを自動的に取得することができます。 

••¢£3•©“- 

DHCP 、 BOOTP 、 または RARP プロトコルを使用する場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 


• APIPA 

本製品の IP アドレスを手動（操作パネル、または BRAdmin Light を使用して)、または自動 （ DHCP 、 BOOTP 、 または RARP サー 
ノ C 一を使用して）で割り当てていない場合は 、 APIPA (AUTO IP ) により自動的に IP アドレスを割り当てることができます。こ 
のとき、 IP アドレスは169.254 .1.0 〜 169.254.254255 の範囲で割り当てられます。 

• ARP 

TCP / IP プロトコルにおいて、 IP アドレスの情報から MAC アドレスを調べて通知するプロトコルです。 

• DNS クライアン ト 

本製品は 、 DNS (ドメインネー厶システム）クライアント機能をサボートしています。 

この機能により本製品は、サーバー自体の DNS 名で他の機器と通信することができます。 

• NetBIOS name resolution 

ネットワークの基本的な入出カシステムの名前解決です。ネットワーク接続間の通信に NetBIOS 名を使用し、他の機器の IP アド 
レスを取得することができます。 

• WINS 

Windows ® 環境で、ネームサーノ C — を呼び出すためのサービスです。サービスを実行するにはサーノ C — が必要です。 

• LPR/LPD 

TCP / IP ネットワーク上で通常用いられている印刷プロトコルです。 

• Custom Raw Port / Port9100 

LPR / LPD と同様に TCP / IP ネットワーク上で通常用いられる印刷プロトコルです。 

• mDNS 

DNS サーバ'一が存在しないような小規模な口ーカルエリアネットワーク環境においても、クライアントコンピューターがネッ 
トワーク上に存在する機器を名前で検索して利用できるようにする機能です 。 Apple Mac OS X の簡易ネットワーク設定機能な 
どで使われています。 
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第 1 章ネットワーク接続とプロトコルについて 


• SNMP 

簡易ネットワーク管理プロトコル （ SNMP ) は、 TCP / IP ネットワーク内のコンピューター、プリンター、端末を含めたネット 
ワーク機器の管理に用いられます。 

本製品のプリントサーバーは、 SNMPvl 、 SNMPv 2 c をサボートしています。 

• LLMNR 

リンクローカルマルチキャスト名前解決 ( LLMNR ) プロトコルは、ネットワークに DNS (ドメインネー厶システム）がないと 
きに近隣のコンピューターの名前を解決します。 LLMNR レスポンダー機能は 、 Windows Vista ® Windows ® 7などの LLMNR セン 
ダ機能を有するコンピューターを使用する場合に IPv 4、 IPv 6 両方の環境で有効です。 

• Web Services 

Windows Vista ® Windows ® 7 の場合は 、 Web Services プロトコルを使用してプリンタードライバーとスキャナードライバーを 
インストールできます。詳しくは、=»10ページ 「 WebServices を使用する （ WindowsVista ®、 Windows ®7)」 を参照してくださ 
し、。また 、 Web Services では、ご使用のコンピューターから本製品の現在のステータスを確認することができます。 
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ネット;-クの獅こっぃて 


■ P アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイについて 


使用するコンピューターと同じ TCP / IP 環境のネットワーク上に本製品が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネットマ 
スクを設定します。コンピューターと本製品の間にルーターが接続されている場合は、「ゲートウェイ」のアドレスも設定す 
る必要があ 1 :)ます。 

flP アドレスとは 

IP アドレスとは、ネットワークに接続している各機器の住所に当たるものです。 

IP アドレスは、〇〜255までの数字を「■(ピリオド）」で区切って「192.168.1.3」のように表現します。 

働口ーカルネットワークでは、通常は最後の下線部の数字（ホストアドレス部）を変更します。 

•192.168.1.1 

•192.168.1.2 

•192.168.1.3 

プリントサーバーに IP アドレスを割り当てる 


ネットワーク上で DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバーを利用している場合は、 IP アドレス配布サーバー 
から 自動的に IP ア ドレスが割り当てられます。 

口ーカルネットワークの場合、ルーターに DHCP サーバーが設置されていることがあります。 


DHCP 、 BOOTP 、 RARP で IP アドレスを設定する方法については以下を参照してください。 

• づ13ページ 「 DHCP を使用して IP アドレスを設定する」 

• づ13ページ 「 BOOTP を使用して IP アドレスを設定する」 

• 力14ページ 「 RARP を使用して IP アドレスを設定する」 

ネットワーク上で DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバーを利用していない場合は、 APIPA 機能により、 
169.254 .1.0 〜169.254.254.255の範囲の IP アドレスが自動的に割り当てられます。 APIPA については、々14ページ 「 APIPA を 
使用して IP アドレスを設定する」を参照してください。 

|サブネットマスクとは 

サブネットマスクは、ネットワークを複数の物理ネットワークに分割するのに使用します。 

サブネットマスクはクラスごとに固定されています。 

クラス A 255. 000. 000. 000 
クラス B 255.255. 000. 000 
クラス。 255.255. 255. 000 

ルーターの取扱説明書によっては、192.168 .1.1 / 255.255 .255.0 のことを、 192.168.1.1/24 と表記している場合があります。 
255.255.255 .0 を2進数に換算すると、先頭から1が24個並びます。724 11 とは、このことを指します。 24 bit 以外のマスク値を設 
定することも可能ですが、 IP 管理が複雑になりますので、マスク値は 24 bit でご利用することをおすすめします。なお、口一力 
ルネットワークで利用する IP アドレスのことをプライべ一卜 IP アドレスと呼び、こちらもクラスが分かれています。 

クラス A 01 0. 000. 000. 000 〜 01 0.255.255. 255 
クラス B 172. 016. 000. 000 〜 1 72. 031 ■ 255.255 
クラス C 192.168. 000. 000 〜 1 92. 1 68.255. 255 

| :ゲートウェイ（ルーター ） とは 

ルーターはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継地点で送信されるデータを正し 
く目的の場所に届ける働きをしています。このルーターが持つ IP アドレスをゲートウェイのアドレスとして設定します。ルー 
ターの IP アドレスはネットワーク管理者に問い合わせるか、ルーターの取扱説明書をご覧ください。 
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戀 LAN の用語と職 


ットワークを指定する 


SSID とチヤンネル 

無線 LAN の接続先を指定するには SSID とチヤンネルを設定する必要があります。 

• SSID 

それぞれの無線 LAN では、独自のネットワーク名を持っています。そのネットワーク名は SSID 、 または ESSID と呼ばれます。 
SSID は最大32文字までの英数字使用し、アクセスポイントに割り当てられます。 SSID は無線 U \ N アクセスポイントのネット 
ワーク機器に割り当てられていますので、接続する予定のネットワークの無線 LAN アクセスポイントのネットワーク機器と同 
じ SSID を設定してください。通常は、 SSID の情報を含むパケット（ビーコンとも呼ばれます）が無線 LAN アクセスポイントか 
ら発信されます。 

お使いの無線 U \ N アクセスポイントのネットワーク機器のパケット（ビーコン）を受信すると、近くにある電波強度が強い無 
線 U \ N を識別することができます。 

• チヤンネル 

無線 LAN では通信のためにチヤンネルが使われます。それぞれのチヤンネルはすでに決められた異なる周波数帯域を持ってお 
り、14種類のチヤンネルを使用することができます。 



|認証方式と暗号化について 

ほとんどの無線 LAN は、いくつかのセキュリティ設定を使用します。セキュリティ設定に関する設定には、認証方式（ネッ 
トワークにアクセスをしようとしている機器にアクセス権があるかどうかを判断する方法）と暗号化方式（データを暗号化 
することにより第3者によりデータの傍受を防ぐ方法）の設定があります。本製品を無線 LAN に確実に接続するためには、こ 
れらの設定を正しく行う必要があります。本製品がサボートする認証方式および暗号化方式の設定については、$ユーザー 
ズガイドネットワーク操作編を参照してください。 

g パーソナル（無線 LAN) モードでの認証方式と暗号化について 

パーソナルモードとは、例えば、個人宅や SOH 〇などの小規模な無線 LAN で、旧 EE 802 . lx 認証方式をサボートしていない 
モードです。 

認証方式 


•オープンシステム 

認証を行わず、すべてのアクセスを許可します。 

•共有 キー 

あらかじめ秘密のネットワークキーを設定しておいて、同じキーを使用している機器にのみアクセスを許可します。 

本製品では共有キーとして WEP キーを使用しています。 

• WPA-PSK/WPA2-PSK 

WPA - PSK / WPA 2- PSK は、 Wi - Fi ® が提唱する事前共有キーを使用した認証方式です。 WPA - PSK の TKIR または WPA - PSK ， WPA 2 -PSK 

の AES の暗号キーを使用して、本製品をアクセスポイントに接続します。 

WPA - PSKAA / PA 2- PSK による認証を使用する場合には、接続する相手の機器も WPA - PSK / WPA 2- PSK に対応している必要があり 
ます。 

WPA 2- PSK 方式は、 WPA - PSK 方式よりセキュリティの高い認証方式になっています。 
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第 3 章無線 LAN の用語と概念 


暗号化方式 


籲なし 

暗号化を行いません 

• WEP 

共通の暗号キーを設定してデータを暗号化し、送受信を行います。 

• TKIP 

-定時間ごと、または一定パケット量ごとに暗号キーが更新されるため、 WEP キーによる暗号化よりも高いセキュリティになっ 
ています。 

• AES 

米国商務省標準技術局 ( NIST ) によって制定された、 TKIP より強力な暗号化方式です。 

0音号化キー（ネットワークキー） 


籲 WEP 暗号化方式（オープンシステム / 共有キー） 

WEP 暗号化キーは次の規定に従い、 64 bit または 128 bit キーに対応する値を ASCII 文字か16進数フォーマツトで入力します。 

• 64 (40) bit ASCII 文字：半角5文字で入力します。 

例） " Hello " (大文字と小文字は区別されます） 

• 64 (40) bit 16進数：10桁の16進数で半角入力します。 

例） M 71 f 2234 aba n 

• 128 (104) bit ASCII 文字：半角13文字で入力します。 

例） " Wirelesscomms 11 (大文字と小文字は区別されます） 

• 128 (104) bit 16進数： 26桁の16進数で半角入力します。 

例） 11 71 f 2234 ab 56 cd 709 e 5412 aa 3 ba M 

• TKIP/AES 0 音号イ匕方式 (WPA-PSK/WPA2-PSK) 

PSK (事前共有キー）を ASCII 文字/半角8〜63文字以内で入力します。 
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Windows ® でネットワークを設定する 


ットワークプリンター設定の種類 


次の機能を使って、ネットワークプリンターやスキヤナーの設定（プリンタードライバーやスキヤナードライバーのインス 
卜ール）をすることができます。 

• Web Services (Windows Vista @ 、 Windows ® 7) 

• Vertical Pairing ( Windows ® 7 のみ） 

"¢£ 3 •©“- 

“ホストコンピューターと本製品が同じサブネット上にあるか”、または“ルーターが2つのデバイス間で正しくデータの 
やり取りができるように設定されているか”のどちらかを確認してください。 


Web Services を使用する （Windows Vista®、Windows® 


Web Services によって「ネットワークデバイス」画面で本製品の情報を閲覧することができます。また、プリンタードライ 
バーやスキヤナードライバーをインストールすることができます。 

Web Services スキヤンについて詳しくは、別冊のユーザーズガイドパソコン活用編をご覧ください。 


Web Services を使用する前に、本製品の IP アドレスの設定をしてください。 

き Windows Server ® 2008では 、 Print Service をインストールしてください。 




本製品に付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブ 
にセツトする 




プリンタードライバーの保存フォルダー内の [/install/driver/gdi/32], または [/install/ 
driver/gdi/64] を選択する 




[DPInstexe] をダブルクリックする 


「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合 、 Windows Vista ® のときは[許可]をクリックしてくだ 
さい。 Windows ® 7のときは、[はい]をクリックしてください。 




Windows Vista® は、[スタート]メニューから[ネットワーク]をクリックする 
Windows® 7 は、[スタート]メニューから[コント□ールパネル]をクリックする 

• Windows Vista ® の場合は、手順6に進みます。 

• Windows ® 7の場合は、手順5に進みます。 

[ネットワークとインターネット]をクリックし、[ネットワークのコンピューターとデバイ 
スの表示]をクリックする 




本製品の Web Services 名のプリンターアイコンが表示されたら、アイコンを右クリックする 

- 

本製品の Web Services 名は、本製品のモデル名と MAC アドレス（イーサネットアドレス）です。 

例 ） Brother MFC-XXXX [ xxxxxxxxxxxx ] 

(「 MFC - XXX 」 はモデル名、 「[ xxxxxxxxxxxx ] は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の12桁です」 




プリンタードライバーをインストールする場合は、プルダウンメニューから[インストール]を題尺する 
本製品の情報を閲覧する場合は、プルダウンメニューから[プロパティ]を選択する 

[プロパティ]を選択すると、「ネットワークデバ'イス」画面で本製品の情報を閲覧することができます。 
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第 4 章 Windows® でネットワークを設定する 


Vertical Pairing を使用する （Windows® フのみ) 


Windows ® Vertical Pairing は、 Vertical Pairing をサポートしている無線機器を WPS の PIN 方式と Web Services の特徴を使って、 
インフラストラクチャーネットワークに接続するための機能です。 

この機能を利用することで本製品の無線 LAN 設定からプリンタードライバーとスキャナードライバーのインストールまで一 
連の手順で行うことができます。 

次の手順に従ってください。 

- 

• Web Services を利用するには、 BRAdmin Professional で設定を有効にする必要があります。初期設定値は有効です。ま 
た、設定の変更も BRAdmin Professional で行うことができます。 

•お使いのアクセスポイント、またはルーターに Windows ® 7の互換性ロゴが組み込まれているかを確認してください。 

•お使いのコンピューターに Windows ® の互換性ロゴが組み込まれているかを確認してください。詳しくは、コンピュー 
ターの製造元にお問い合わせください。 

•外付けの拡張力ード（ネットワークカード）を使用して無線 LAN 設定をしている場合は、拡張力ード（ネットワーク 
力ード）に Windows ® の互換性ロゴが組み込まれているかを確認してください。詳しくは、拡張力ード（ネットワーク 
カード）の製造元にお問い合わせください。 

• Windows ® のコンピューターをレジストラーとして使用するには、前もって Windows ® のコンピューターに無線ネット 
ワークプロファイルを登録してください。 


詳しくは、 

無線 LAN アクセスポイント、またはルーターの取扱説明書を参照してください。 


少 

電源コードが差し込まれていることを確認し、本製品の電源スイッチを ON にする 


WPS の PIN 方式で本製品の無線 LAN 接続設定する 

詳しくは、ラ ユーザーズ ガイドネ ッ トワーク操作編を参照してください。 


[スタート]メニューから[デバイスとプリンター]をクリックする 

夕 

[デバイスの追加]をクリックする 


本製品を選択し、[次へ]をクリックする 


本製品のディスプレイ部に表示された PIN を入力し[次へ]をクリックする 

- 

ディスプレイがないモデルの場合は、印刷される PIN を入力してください。 


接続するインフラストラクチヤーのネットワークを選択し、[次へ]をクリックする 

無線 LAN 接続とプリンタードライバーのインストー；レに成功すると、「デバ'イスとプリンター」のダイアログに本 
製品が表示されます。 
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本製品のプリントサーバーへ印刷を行うコンピューターからアクセスすることのできるリソースをサービスと呼びます。本 
製品のプリントサーバーには、次の定義済みサービスが用意されています。 

• 本製品に内蔵されているサービス名 


ネ 

ヅ 

卜 

つ 

I 

ク 

の 


い 

て 


[ xxxxxxxxxxxx ] は MAC アドレス（イーサネットアドレス）です。 


サービス名 （例） 

説明 

BINARY.Pl 

TCP/IP バイナリ サービス 

TEXT—P1 

TCP/IP テキスト サービス 
(LF の後に CR を追加) 

BRN xxxxxxxxxxxx^* 1 

NetBIOS サービス 

(下位互換のため TCP/IP が使用可能） 



サービスを使用する 
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IP アドレスの設定方法（上級者ユーザー、ネットワーク管理者向け) 


DHCP を使用して IP アドレスを設定する 

DHCP は、 IP アドレス自動割り当て機能の1つです。ネットワーク上に DHCP サーバーがある場合は、その DHCP サーバーか 
ら本製品に自動的に IP アドレスなどが割り当てられます。 

DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように、操作パネル、 
BRAdmin Light 、 またはリモートセットアップを使用して、 IP の設定方法を手動 (Static (固定)）に設定してください。 


|=BOO〒P を使用して IP アドレスを設定する 

BOOTP は、 RARP とは別の方法で IP アドレスを取得する方法です。 IP アドレスのほか、サブネットマスクやゲートウェイア 
ドレスも取得します。 

BOOTP を使用して IP アドレスを設定するには、ホストコンピューターに BOOTP がインストールされ、実行されている必要 
があります。ホスト上の / etc / services ファイルに BOOTP がリアルサービスとして記述されていなければなりません 。 man 
bootpd と入力するか、システムのマニュアルを参照してください。 

通常、 BOOTP は/ etc / inetd . conf ファイルを使用して起動されますので、このファイルの bootp エントリの行頭にある#を削除 
して、この行を有効にしておく必要があります。 

一般的な/ etc / inetd . conf ファイル内の bootp エントリを以下に示します。 

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i 

• BOOTP サーバ'一の設置については BOOTP の説明書を参照してください。 

•システムによって、このエントリには 「 bootp 」 ではなく 「 bootps 」 が使用されている場合があります。 


BOOTP を有効にするには、エディターを使用して行頭の#を削除します。#がない場合は、 BOOTP はすでに有効になっています。 
次に、設定ファイル（通常は/ etc / bootptab ) を編集し、ネットワークインターフェイスの名前、ネットワークの種類 (Ethernet 
の場合は1)、 MAC アドレス（イーサネットアドレス）、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力します。ただ 
し、この記述フォーマットは標準化されていないため、システムのマニュアルを参照してください。 

-般的な/ etc / bootptab エントリの例を、以下に示します。（無線 LAN の場合は、 「 BRN 」 の部分を 「 BRW 」 にします。） 

BRNOO 8077310107100:80:77:31:01:07192.1 89.207.3 

および 

BRN00 80773101 07:ht=ethernet:ha=0080773 101 07:¥ip=l 92.1 89.207 .3: 

BOOTP ホストソフトウェアの中には、ダウンロードするファイル名が設定ファイル内に含まれていないと、 BOOTP リクエ 
ストに応答しないものがあります。そのような場合は、ホスト上に null ファイルを作成し、このファイルの名前とパスを設定 
ファイル内で指定します。 

RARP での設定の場合と同じように、本製品の電源スイッチを〇 N にすると、 BOOTP サーバーから IP アドレスが割り当てら 
れます。 
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RARP を使用して IP アドレスを設定する 

ホストコンピューターで Reverse ARP ( RARP ) 機能を使用し、本製品の IP アドレスを設定することができます。 

以下のエントリ例と同じような行を追加入力して、 / etc / ethers ファイルを編集してください（ファイルが存在しない場合は、 
新しいファイルを作成します)。 

例） 00:80:77:31:01:07 BRN00 8077310107 

00:80:77:31:01:07は本製品の MAC アドレス（イーサネットアドレス）、 BRN 00 8077310107は本製品のノード名です。 
お使いの製品の設定に合わせて入力してください。（ノード名は、/ etc / hosts ファイル内の名前と同じでなければなりません。） 
rarp デーモンが実行されていない場合は、実行します。 

使用環境により、コマンドは rarpd 、 rarpd - a 、 in . rarpd - a などになります。詳細情報については 、 man rarpd と入力するか、 
システムのマニュアルを参照してください 。 Berkeley UNIX ベース環境で rarp デーモンを確認するには、以下のコマンドを入 
力してください。 

ps -ax | grep -v grep | grep rarpd 

AT&T UNIX ベース環境では、以下のコマンドを入力してください。 

ps -ef | grep -v grep | grep rarpd 

本製品の電源スイッチを ON にすると、 rarp デーモンから IP アドレスが割り当てられます。 


APIPA を使用して IP アドレスを設定する 

DHCP サーバーが利用できない場合は、本製品の IP アドレス自動設定機能 ( APIPA ) によって IP アドレスとサブネットマスク 
を自動的に割り当てます。本製品の IP アドレスを169.25 4.1 ■〇〜169.254 .254.255 の範囲、サブネットマスクは255.255.0.0、 
ゲートウェイアドレスは0.0.0.0に、自動的に設定します。 

初期設定では、 APIPA は使用可能に設定されています。 APIPA を使用しない場合は、操作パネル、または BRAdmin Light を使 
用して、 APIPA を使用不可の設定にしてください。 


[ARP を使用して IP アドレスを設定する 

BRAdmin Light およびネットワーク上で DHCP サーバーが利用できない場合は、 ARP コマンドを使用して、 IP アドレスを設定 
することができます。 ARP コマンドは UNIX システムと同様に、 TCP / IP プロトコルがインストールされている Windows ® シス 
テムでも使用することができます。 

ARP を使用するためには、コマンドブロントで以下のコマンドを入力してください。 

arp -s ipaddress ethernetaddress 
ping ipaddress 

ethernetaddress にはプリントサーバーの MAC アドレス（イーサネットアドレス）を、 ipaddress には IP アドレスを入力します。 

• Windows ® システムの入力例 

Windows ® システムでは、 MAC アドレスの文字間に-(ハイフン）が必要です。 

arp -s 1 92.1 68.1.2 00-80-77-31-01-07 
ping 192.168 .1.2 
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• UNIX / Linux システムの入力例 

一般的に UNIX と Linux システムでは、 MAC アドレスの文字間に：（コロン）が必要です。 

arp-s 192.168 .1.2 00:80:77:31 ： 01 ： 07 
ping 192.168 .1.2 

• arp - s コマンドを使用するには、同じイーサネットセグメント上（ルーターがプリントサーバーとオペレーションシス 
テムの間に存在しない状態）で使用してください。 

•ルーターがある場合は、 BOOTP 、 またはその他の方法を使用しても IP アドレスを入力することができます。 

•ネットワーク管理者が、 BOOTRDHCP , または RARP を使用して IP アドレスを割り当てるためにシステムを設定してい 
る場合、本製品のプリントサーバーは、これらの IP アドレス配布サーバーのいずれかより IP アドレスを受け取ることが 
できます。 

このような場合は、 ARP コマンドを使用する必要はありません。 

• ARP コマンドは一度しか使用できません。 

一度 ARP コマンドを使用して本製品のプリントサーバーに IP アドレスを割り当てるとセキュリテイの理由により 、 ARP 
コマンドを使用しての IP アドレスの変更ができなくなります。 IP アドレスを変更する場合は、プリントサーバーをお買 
い上げ時の設定に戻してください。（お買い上げ時の設定に戻すと、再度 ARP コマンドを使用することができます。） 
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